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e-klimaX - Neu in Version 6.0

Ubersicht | Version 6.0 | Version 5.0

Mit der neuen Version 6.0 werden in e-klimaX zahlreiche neue Funktionen eingefuhrt.
Auf dieser Seite mdchten wir Sie Uber alle Anpassungen ausfuhrlich informieren.

Fertigungs-Normen fur Kunststoffkanale

Ab der Version 6.0 haben Sie Zugriff auf alle Fertigungs-Normen fur Kunststoffkanale. Dies umfasst
Normen flr Laftungskanale aus:

e PP (Polypropylen)

PPs (Polypropylen, schwer entflammbar)

PPs-EL (Polypropylen, schwer entflammbar, elektrisch leitfahig)
PE (Polyethylen)

PE-EL (Polyethylen, elektrisch leitfahig)

PVC (Polyvinylchlorid)

e uvm.

Neue Dichtheitsklassen

Ebenfalls enthalten ab der e-klimaX Version 6.0, sind die neuen Dichtheitsklassen ATC1 - ATC7 gemaR
der DIN EN 16798-3 (VDI 3803).

Druckstufen & Druckklassen gemaR VDI 3803 bzw. DIN EN
1507

Im Update auf Version 6.0 ist eine Anpassung der Druckstufen gemafs VDI 3803 - Blatt und der damit
verbundenen maximalen Druckbelastbarkeit bei Unter- und Uberdruck enthalten. Ebenfalls sind die
Druckklassen 1 bis 3, gemals DIN EN 1507, ein Bestandteil des Softwareupdates.

CAD-Import: Uberarbeitete Schnittstelle

Exportieren Sie lhre Modelle fur die Luftkanalfertigung schnell, einfach und vor allem fehlerfrei aus
Autodesk AutoCAD MEP oder Autodesk Revit® flur unsere Softwarelésung e-klimaX. Mit Hilfe der Add-
Ons AME.eklimax bzw. Prefab.Suite der Firma ekkodale wird eine Ubergabedatei erzeugt, mit deren
Hilfe Sie die Kanalnetzdaten sowohl in unsere Bestellsoftware e-klimaX, aber auch in unsere
Fertigungssoftware win-klimaX einlesen kénnen. Basis hierfur ist jeweils das im Autorensystem

© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.


https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:neuerungen
https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:neuerungen:neuerungenv5
https://www.ekkodale.com/tools/ameeklimax/
https://www.ekkodale.com/tools/prefabsuite/

e-klimaX - Neu in Version 6.0 2/3

gezeichnete Luftkanalnetz.
Ihre Vorteile:

e Enorme Zeitersparnis

« Keine Ubertragungsfehler durch manuelle Eingaben der relevanten Daten
e Anpassbar an eigene MEP-Kataloge/Zusatzbibliotheken via Mapping

« Ubertragung der Gebaudestruktur (Gebaude/Ebene/Raum) pro Bauteil

¢ Jedes Bauteil wird mit Verortung / Gebaudeinformationen beschrieben

e uvm.

Neues ProjektTool in Bedienoberflache integriert

Das bis dato als externes Tool erhaltliche ProjektTool ist ab der Version 6.0 bereits in unsere e-klimaX
Applikation integriert. Mit dem ProjektTool werden die Auftrage eines Projektes zu Aufmalilisten
zusammengefasst um unkompliziert Zwischen- und Endabrechnungen zu erstellen.

Verschiedene Gruppier- und Sortiermdglichkeiten stehen zur Auswahl. Neben den bereits bekannten
+Auftrag”, ,Anlage” und ,LV-Nr“ sind nun auch , Luftart”, ,Gebaude”, ,Bereich, ,Etage”, ,Raum* und
~Norm*“ maglich. Es kdonnen Kantenlangenberichte erstellt werden, die nach einer frei
konfigurierbaren Matrix gruppiert sind. Das ProjektTool ist jetzt auch mit MS SQL Server Datenbank
verfugbar.

E-Mail Bestellungen mit 64 Bit Office (Office 365)

e-klimaX V6 ermdglicht es Ihnen auch mit 64 Bit Applikationen, wie beispielsweise Outlook 365,
Bestellungen direkt aus dem Programm zu versenden.

Archivierung von Projekten

Mit der e-klimaX Version 6.0 haben Sie ab sofort die Mdglichkeit, Projekte auf Kundenebene zu
archivieren. Dies fUhrt zu einer deutlich besseren Ubersicht tiber aktuell laufende Kundenprojekte.

Programmversionen

Auch e-klimaX 6.0 gibt es in den Ausfuhrungen OEM, Standard, Professional, CAD und Commercial.
Den Funktionsvergleich finden Sie unter Versionen.
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